
DIN EN 3 Euronorm

27 A = Typ F 6 WNI

Wasser-Feuerlöscher
der Baureihe F 6
Typ: F 6 WN, F 6 WNI

★ Hochleistungslöschgeräte zum
Ablöschen von Bränden, z. B. in der
Holz- und Papierverarbeitung, in
Verwaltungen und EDV-
Nebenräumen

GLORIA Empfehlung

★ Spezial-Sprühnebeldüse mit hoher
Flächenabdeckung ermöglicht eine
optimale Ausbringung des
Löschmittels.

★ Schlauchanschluß und Steigrohr
aus Edelstahl

★ Typ F 6 WNI mit Imprex A für
höchste Löschleistung

★ Sehr lange Spritzdauer
★ Einheitliche Bedienung der
Baureihe F 6

★ Wartungsfreundliche Bauweise
★ Einfache Auslösung durch
Betätigung des Schlagknopfes

★ Abstellbare Löschpistole für die
gezielte Brandbekämpfung

★ Sehr langer Löschschlauch

GLORIA Leistung

★ Innenraum des Gerätes mit hoch-
wertiger Kunststoff-Beschichtung

★ Einsatz in elektrischen Anlagen bis
1.000 V / Mindestabstand 1m

★ Grüner, verplombter Signalgeber
zeigt Bereitschaft des Gerätes an

★ Durch Ziehen der gelben
Sicherungslasche automatische
Entfernung des grünen
Signalgebers. Orangefarbiges
Sichtfeld wird frei, mit Hinweis:
Please service ! Prüfen lassen!

★ Zusatzsicherung für die
Schlauchleitung

★ Montage- und Demontageöffnungen
manipulationssicher geschützt

GLORIA Sicherheit

Abb. F 6 WN

4,30 m

DIN EN 3 Euronorm

F 6 WN 13 A 4

F 6 WNI 27 A 9

Die neuen Feuerlöscher der Bau-
reihe F 6: Auflade-Feuerlöscher
mit dem umweltfreundlichen
Löschmittel Wasser oder den
leistungsfähigen Imprex A.
GLORIA Wasser-Feuerlöscher sind
in folgenden Brand- und
Leistungsklassen einzusetzen :

Brandklasse
und Rating

LE



Abb. 1 Ziehen der gelben Sicherungslasche
Abb. 2 Einschlagen des Schlagknopfs
Abb. 3 Rotes Sichtfeld

F 6 WN Auflade- 2771.0000 11,2 Wasser + Netzmittel 6 l Wasser + CO2 52 4 0° C/+60° C 630 216 183Feuerlöscher (Wasser) 150 g Netzmittel

F 6 WNI Auflade- 2671.0000 11,7 Imprex A 6 l CO2 52 4 -5° C/+60° C 630 216 183Feuerlöscher

Technische Daten:

Typ Bauart

Gewicht
des

gefüllten
Gerätes kg

Lösch-
mittelArt.-Nr.

Lösch-
mittel
menge
l

Treib-
mittel

Funktions-
dauer
sek.

Spritz-
weite
m

Tempera-
turfunk-
tions-
bereich

Höhe
mm

Gerätemaße

Breite
mm

Tiefe
mm

★ Sehr gute Trageigenschaften durch
ergonomische Griffgestaltung

★ Knickfreie, im Tragegriff integrierte
Schlauchleitung

★ Großer Schlagknopf mit farbigem
Piktogramm

GLORIA Komfort

Schnittzeichnung GLORIA Wasser-Feuerlöscher F6

Funktion:

➀ Sicherungslasche
entfernen, Gerät ist entsichert.

➁ Schlagknopf nniieeddeerrddrrüücckkeenn,,
Treibmittelflasche ➂ wwiirrdd ggeeööffffnneett.. 
DDaass CO2 ggeellaannggtt üübbeerr ddaass BBllaassrroohhrr ➃
iinn ddeenn LLöösscchhmmiitttteellbbeehhäälltteerr.

➄ Steigrohr
DDaass LLöösscchhmmiitttteell fflliieeßßtt dduurrcchh ddaass
SStteeiiggrroohhrr zzuurr SScchhllaauucchhlleeiittuunngg..

➅ Löschpistole 
Durch die abstellbare Löschpistole ist ein
dosierter Einsatz möglich.
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Sie wollen das Beste an Sicher heit – wir sind Ihr kompetenter Ansprechpartner:

★ Mehr als 380 legitimierte GLORIA
Kundendienste mit über 1300
Brandschutztechnikern garantieren
jederzeit fachmännische Beratung
vor Ort in allen Brandschutzfragen.

★ Ansprechpartner in den Branchen -
verzeichnissen der amtlichen Fern -
sprechbücher, Suchwort „Feuer -
löschanlagen und -geräte.” 

GLORIA Service

★ Die GLORIA GmbH als führender
Hersteller von Feuerlöschgeräten
und -anlagen in Europa ist ein
Begriff für Qualität und Fortschritt in
vielen Ländern der Welt

★ Anerkannte Aus- und Weiter -
bildungs maßnahmen sowie die Mit -
arbeit in internationalen Gremien
garan tieren zukunftsorientierte
Forschung und Kompetenz

GLORIA Kompetenz

Wasser-Feuerlöscher 
der Baureihe F 6
Typ: F 6 WN, F 6 WNI

➀

➂

➄

➅

➃

➁

Technische Änderungen vorbehalten. Der Umwelt zuliebe – gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier.

Schichtaufbau -Wasserfeuerlöscher

Stahl innenaußen

Polyester-
harzbe-
schichtung

Grundierung
Phosphatierung Phosphatierung

Haftvermittler

PE-Dick-
schicht-
Innen-
beschichtung


